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55 years
warranty on
compressor

Optimal comfort

 Air conditionning and cooling in summer
 Integrated dehumidifying function 
 Ultra-performing filtering system
 Eliminates dust, pollen, airborne particles, cooking odors; anti-bacterial, anti-germs, etc.
 Charcoal filter (optional) for the cigarette smoke and other tough odors
 BIO filter (included) to purify the surrounding air by more than 99%
 Automatic mode : intermittent airflow
 Manual mode : permanent airflow for better comfort
 Energy saving mode : combines comfort and energy saving
 Ultra silent mode.

5 ans
garantie sur
compresseur

Confort optimal

 Conditionnement et climatisation de l’air en été
 Fonction intégrée de déshumidification
 Système de filtration ultra-performant
 Élimine poussière, pollen, particules aéroportées, odeur de cuisson; anti-bactérien, anti-germes, etc
 Filtre au charbon (optionnel) pour la fumée de cigarette et les odeurs plus coriaces
 Filtre BIO (inclus) pour une épuration à plus de 99% de votre air ambiant
 Mode automatique : fait circuler l’air de façon intermittente
 Mode manuel : fait circuler l’air en permanence pour un meilleur confort
 Mode économiseur d’énergie : permet de conjuguer confort et économie d’énergie
 Mode ultra-silencieux.

Compresseur / Compressor
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12 000 18 000 24 000 Btuh         Refroidissement / Cooling
12 500 18 000 25 000 Btuh         Chauffage / Heating

Modéles / Models MSE-12HRN1 MSE-18HRN1 MSE-24HRN1
 Alimentation - Power Supply 
 Voltage/Fréquence - Voltage/Frequency 115V 208/230V 208/230V
 Phase - Phase (Hz, Ph) 60Hz,1P 60Hz, 1P 60Hz, 1P
 Refroidissement - Cooling (Btu/h) 
 Capacité clim. - Capacity Conditionning 12 000 18 000 24 000
 SEER climatiseur - SEER conditionning 13.0 13.0 13.0
 Chauffage - Heating (Btu/h)
 Capacité chauffage - Capacity Heating 12 500 18 000 25 000
 Bruit - Sound level (dBa)
 Intérieur (Max-moy-min) - Indoor (Hi-med-low) 44/40/36 47/44/41 50/47/44
 Extérieur - Outdoor 56 59 60
 Compresseur - Compressor  
 Marque - Brand Toshiba Toshiba Toshiba
 Poids (net-brut) - Weight (net-gross)  (kg)
 Unité intérieure - Indoor 13/15 17/21 18/25
 Unité extérieur - Outdoor 38/41 53/57 60/64
 Dimensions LxHxP - Dimension WxHxD
 Unité intérieure (po)  - Indoor unit (in) 36.1/4 x 11.1/2 x 9 42.1/2 x 13 x 8.3/4 49.1/4 x 12.3/4 x 9
 Unité extérieure (po)  - Outdoor unit (in) 30 x 23.1/4 x 11.1/4 33.1/4 x 27.1/4 x 13 35.1/4 x 34 x 13

THERMOPOMPE
HEAT-PUMP

Modéles / Models MSE-09CRN1 MSE-12CRN1 MSE-18CRN1 MSE-24CRN1
 Alimentation - Power Supply 
 Voltage/Fréquence - Voltage/Frequency 115V 115V 208/230V 208/230V 
 Phase - Phase (Hz, Ph) 60Hz,1P 60Hz, 1P 60Hz, 1P 60Hz, 1P
 Refroidissement - Cooling (Btu/h) 
 Capacité clim. - Capacity Conditionning 9 000 12 000 18 000 24 000
 SEER climatiseur - SEER conditionning 13.0 13.0 13.0 13.0
 Bruit - Sound level (dBa)
 Intérieur (Max-moy-min) - Indoor (Hi-med-low) 40/34/27 44/40/36 47/44/41 50/47/44
 Extérieur - Outdoor 55 56 59 60
 Compresseur - Compressor  
 Marque - Brand Toshiba Toshiba Toshiba Toshiba
 Poids (net-brut) - Weight (net-gross)  (kg)
 Unité intérieure - Indoor 9/11 13/15 17/21 18/25
 Unité extérieur - Outdoor 32/35 36/39 53/57 58/60
 Dimensions LxHxP - Dimension WxHxD
 Unité intérieure (po)  - Indoor unit (in) 31 x 10 x 7.1/2 36.1/4 x 11.1/2 x 9  42.1/2 x 13 x 9 49 x 13 x 9 
 Unité extérieure (po) - Outdoor unit (in) 30.3/4 x 21 x 10 30 x 23 x 11 33 x 27 x 13 35 x 34 x 13

12 000 18 000 24 000 Btuh9 000
CLIMATISEUR
AIR-CONDITIONER

Refroidissement
Cooling

SEER 13 R-410A
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55 years
warranty on
compressor

5 ans
garantie sur
compresseur
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Inverter AC Conventional TIME /  TEMPS

 Capteur intelligent 
 Mode turbo 
 Redémarrage automatique
 Afficheur LCD
 Débit d’air à direction automatique
 Filtre à charbon actif
 Traitement anti-corrosion
 Filtre lavable
 Télécommande
 Minuterie 24 heures

AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE INVERTER
   
Le système fonctionne à la capacité voulue, générant la quantité d’air 
chaud ou froid pour maintenir la température ambiante voulue.

Le temps de démarrage est réduit du tiers (comparativement aux 
appareils utilisant la technique marche/arrêt conventionnelle).

Élimination des cycles de fonctionnement du compresseur, ce qui 
réduit les pointes de consommations énergétiques coûteuses.

Les fluctuations de température sont minimisées. La consommation 
énergétique est réduite du tiers (comparativement aux appareils 
utilisant la technique marche/arrêt conventionnelle).

 Follow me
 Turbo mode
 Auto-restart
 Afficheur LCD / LCD display
 Auto level swing
 Active carbon filter
 Golden fin
 Washable air filter
 Remote control
 24 hour timer 

ADVANTAGES OF THE INVERTER TECHNOLOGY
   
The system operates at the required capacity, delivering the amount of 
cooling or heating to maintain the desired comfort condition.

Start-up time is reduced by one-third (compared to normal on/off units).
Avoids cycling operation of the compressor, thus reduced costly current 
(amp) peaks.

Minimizes temperature fluctuations. Reduces the energy consumption 
by one-third (compared to the normal on/off units.

Compresseur / Compressor
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DC INVERTER Jusqu’à
Up to

Capacité de refroidissement - Cooling Capability  (Btu/h) 12 000 17 500
Capacité de chauffage - Heating Capability  (Btu/h) 12 500 18 000
SEER - SEER  20 17
HSPF  - HSPF  (Region IV) 10.5 10
HSPF  - HSPF   (Region V) 8.5 8
Energy star - Energy Star  Oui / Yes Oui / Yes
Réfrigérant - Refrigerant  R410A R410A
Alimentation - Power Supply   208/230V~, 60Hz ,1Ph 208/230V~, 60Hz ,1Ph
Puissance d'alimentation - Power input W 970 1 545
Courant d'opération - Operation Current A 4.22 6.72
Marque du compresseur - Compressor Brand  Toshiba Toshiba
Niveau sonore - Indoor Noise Level  (Hi/Med/Low) dB 40/35/29 42/39/34
Volume de débit d'air intérieur - Indoor Air Flow Volume (Hi/ Med/ Low) m3/h 730/580/530 1060/1000/860
Volume de débit d'air intérieur - Indoor Air Flow Volume (Hi/ Med/ Low) CFM 430/341/312 624/588/506
Volume de débit d'air extérieur - Outdoor Air Flow Volume  m3/h 2 200 2 500
Volume de débit d'air extérieur - Outdoor Air Flow Volume  CFM 1 295 1 471
Min et Max BTU - Min and Max BTU  Btu 4 000-13 800 6 200-20 000
Température min. en hiver - Min temperature on the winter  -15 o Celsius -15 o Celsius

Diamètre tuyau - Piping Size (liquid/gas)  1/4 - 1/2 1/4 - 1/2
DC Inverter - DC-Inverter  Oui / Yes Oui / Yes
Capteur intelligent - Follow me   Oui / Yes Oui / Yes
Mode Turbo - Turbo Mode  Oui / Yes Oui / Yes
Redémarrage automatique - Auto-restart  Oui / Yes Oui / Yes
Afficheur ACL - LCD display  Oui / Yes Oui / Yes
Débit d'air à direction automatique - Auto level swing  Oui / Yes Oui / Yes
Filtre à charbon actif - Active Carbon filter  Oui / Yes Oui / Yes
Traitement anti-corrosion - Golden Fin  Oui / Yes Oui / Yes
Filtre lavable - Washable Air filter  Oui / Yes Oui / Yes
Télécommande - Remote Control  Oui / Yes Oui / Yes
Minuterie 24 heures - 24 hour Timer  Oui / Yes Oui / Yes
Dimension unité intérieure - Indoor Unit Dimension  WxDxH (po) 33.1/4 x 6.1/2 x 11.1/4 42.1/2 x 8 x 13
Dim. emballage unité intérieure - Indoor Unit Packing Dimension WxDxH (po) 36 x 11.1/4 x14 46.1/2 x 12.1/4 x 17
Dimension unité extérieure - Outdoor Unit Dimension  WxDxH (po) 30 x 11.1/4 x 23.1/4 33.1/4 x 13.1/4 x 27.1/2
Dim. emballage unité extérieure - Outdoor Packing Dimension WxDxH (po) 35 x 14 x 25.1/2 38 x 15.1/2 x 30
Poids net/brut unité intérieure - Indoor Unit Net / Gross Weight Kg 9/11 14.5/20
Poids net/brut unité extérieure - Outdoor Unit Net / Gross Weight Kg 39.5/42 50/54

Modéles / Models MSV1-12HRDN1-MT0 MSV1-18HRDN1-MT0

SEER 20
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A PARTICIPATING
CORPORATION
IN THE ARI AIR
CONDITIONING
CERTIFICATION
PROGRAM

55 years
warranty on
compressor

5 ans
garantie sur
compresseur

Compresseur / Compressor

 Chauffage d’appoint avec élément chauffant
 électrique 900 W et 1 000 W.

 Additional heating with electrical element
 900 W & 1 000 W.

Modéles / Models
Produit - Product  
Alimentation - Power supply V 
Phase - Phase  Hz/Ph
 Capacité climatiseur Btuh
Refroidissement Capacity conditionning
Cooling SEER climatiseur 

Btuh
 SEER Conditionning
Chauffage Capacité chauffage 

BtuhHeating Capacity heating

Débit d’air - Air flow m3/h

  CFM

Bruit  
 Intérieur (max/moy/min) dBA

Sound level
 Indoor (Hi/Med/lo)

 Extérieur - Outdoor dBA

Fabriquant compresseur - Compressor manufacturer

Poids Unité intér. (net/brut) - Indoor unit (Net/gross) Kg
Weight Unité extér. (net/brut) - Outdoor unit (Net/gross) Kg

Dimensions Unité intérieure - Indoor unit (LxHxP) po/in
Dimension Unité extérieure - Outdoor unit  (WxHxD) po/in
Conduit de réfrigération - Refrigerant piping po/in

THERMOPOMPE
HEAT-PUMP

Refroidissement / Cooling
Chauffage/Heating

TAC-12CHSA/R2 TAC-18CHSA/R2

 12 500 18 000 Btuh
 12 000 17 300 Btuh

 Thermopompes - Heat pumps
 208/230V 208/230V
 60Hz/1Ph 60Hz/1Ph
 12 500 18 000

 13.0 13.0

 12 000 + 900 17 300 + 1 000

 
730  1 000

 
430 600

 42/40/38 56/54/50

 52 54

 Toshiba Toshiba
 11/14 14/17
 31/35 50/55

 35.3/8x11x8 40.5/8x12.3/8x8
 30x21.3/4x10 35.1/2x26x12
 3/8 - 1/4 1/2 - 1/4

SEER 13 R-410A
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A PARTICIPATING
CORPORATION
IN THE ARI AIR
CONDITIONING
CERTIFICATION
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Compresseur / Compressor

55 years
warranty on
compressor

5 ans
garantie sur
compresseur

SEER 13 R-410A

Modéles / Models
Climatiseur / Air Conditioner

110V
60Hz/1Ph

12 500

13.0
  

730
430

   
42/40/38

    
52

Toshiba

11/14
33/36

36x11x8
30x22x11

3/8 - 1/4

Produit - Product 
Alimentation - Power supply V 
Phase / Phase  Hz/Ph
 Capacité climatiseur Btuh
Refroidissement Capacity conditionning
Cooling SEER climatiseur 

Btuh
 SEER Conditionning 
Débit d’air / Air flow m3/h

  CFM

Bruit / 
 Intérieur (max/moy/min) dBA

Sound level
 Indoor (Hi/Med/lo)

 Extérieur / Outdoor dBA

Fabriquant compresseur / Compressor manufacturer

Poids Unité intér. (net/brut) / Indoor unit (Net/gross) Kg
Weight Unité extér. (n/b) / Outdoor unit (Net/gross) Kg

Dimensions Unité intérieure / Indoor unit (LxHxP) po/in
Dimension Unité extérieure / Outdoor unit  (WxHxD) po/in

Conduit de réfrigération / Refrigerant piping po/in

CLIMATISEUR
AIR CONDITIONER Refroidissement / Cooling

TAC-12CSA/J1

 12 500 Btuh
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TITRE

(po/in) 30 x 22 x 8

Modéle / Model 204XJS-WH

Dimension du boîtier (LxPxH)
Body size (LxWxH)

PCM - CFM  100-700
Alimentation - Power supply  120V - 60 Hz
Puissance - Power  178W
Niveau de bruit - Noise level (dBA) 65 

Diamètre (évacuation)  
6Diameter (exhaust) (po/in)

(po/in) 30 x 22 x 8

Modéle / Model 204XJS-SS

Dimension du boîtier (LxPxH)
Body size (LxWxH)

PCM - CFM  100-700
Alimentation - Power supply  120V - 60 Hz
Puissance - Power  178W
Niveau de bruit - Noise level (dBA) 65 

Diamètre (évacuation)  
6Diameter (exhaust) (po/in)
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NH-5000W Hotte de cuisine acier inoxydable
 Stainless Range Hood

Modéle / Model
PCM - CFM 400
Taille (LxPxH) - Size (WxDxH)       (po/in) 30x22x8

NH-7000SS

NH-3000W   Hotte de cuisine blanche - White Range Hood
NH3000SS   Hotte de cuisine en inox - Stainless Range Hood

Modéles / Models

PCM - CFM 300
Taille (LxPxH) - Size (WxDxH)       (po/in) 30x19.1/2x7.1/2

NH-3000W
NH-3000SS

NH-5000W Hotte de cuisine en acier inoxydable
 Stainless Range Hood

Modéle / Model
PCM - CFM 380
Taille (LxPxH) - Size (WxDxH)       (po/in) 30x19.1/2x8

NH-5000W
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Modéle / Model TY-110-A

PCM - CFM  110
Puissance - Power  30W
Niveau de bruit - Noise level (Sones) 0.9
Dimension boîtier - Housing size (po/in) 9.13x9.13x7.75 
Dim. de la grille - Grill size (po/in) 11.81x11.81
Diamètre du conduit - Duct diameter  4

Facile à installer et réparer - Easy to install and service
Super silencieux - Super quiet
Certifié CSA pour les marchés canadien et américain
CSA certified for the Canadian and U.S. Markets.

Modéle / Model TY-110-B

PCM - CFM  110
Puissance - Power (ventilation-ventilating) 30W
Puissance - Power (luminaire-lighting) 36W
Niveau de bruit - Noise level (sones) 0.9
Dimension boîtier - Housing size (po/in) 9.13x9.13x7.75 
Dim. de la grille - Grill size (po/in) 11.81x11.81
Diamètre du conduit - Duct diameter  4

Facile à installer et réparer - Easy to install and service
Super silencieux - Super quiet
Certifié CSA pour les marchés canadien et américain
CSA certified for the Canadian and U.S. Markets.

Avec lumière / With light.

TY-110-A

TY-110-B
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Modéle / Model MWF-08CR

Capacité de refroidissement 
Capacity Cooling 8 000(Btu/hr)

Voltage/Fréquence/Phase
Voltage/Fréquency/Phase 115V - 60Hz(V/Hz/P)

Puissance d’entrée-Refroidissement
Power Input - Cooling 740(W)

Courant établi - Refroidissement
Rated Current - Cooling 6.8(A)

C.O.P. - EER
C.O.P. - EER 3.17(W/w)

Circulation d’air
Air Flow 370(m3/hr)

Niveau de bruit (dB(A)) intérieur haut/bas
Nose Level (dB(A)) Indoor high/low 60 / 56

(Btu/hr)Dimensions nettes (LxHxP) 
Net Dimensions (WxHxD) 470x320x381

Modéles / Models
Capacité de refroidissement 
Capacity Cooling (Btu/hr)

Voltage/Fréquence/Phase
Voltage/Fréquency/Phase (V/Hz/P)

Puissance d’entrée-Refroidissement
Power Input - Cooling (W)

Courant établi - Refroidissement
Rated Current - Cooling (A)

C.O.P. - EER
C.O.P. - EER (W/w)

Circulation d’air
Air Flow (m3/hr)

Niveau de bruit (dB(A)) intérieur haut/bas
Nose Level (dB(A)) Indoor high/low

(Btu/hr)Dimensions nettes (LxHxP) 
Net Dimensions (WxHxD)

KC-30U/C21A

10 000

115V - 60Hz

1 020

8.9

2.87

520

56 / 52

574x389x600

KC-35U/C21A

574x389x600

12 000

115V - 60Hz

1 210

14.56

2.87

500

56 / 52
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Climatiseur - Air Conditioner
 2.0 2.5 3.0 3.5
 208/230V 208/230V 208/230V 208/230V
 22 500  30 000 35 000 42 000
 13.45 13.00 14.35 13.40
 1 580 3 000 3 250 4 200
 35  35  67  67

 23.5/8x23.5/8x24.3/4 28x28x24.3/4 29.1/8x29.1/8x24.3/4 28x28x29.1/2

 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4

 15 15 25 25
 

7 7 10 10 
 58-63 71-77 73-79 87-94

Produit - Product
Poids nominal - Nominal tons
Alimentation - Power supply     (1Ph-60Hz)
Climatisation Capacité -Capacity
Cooling SEER-SEER
Débit d’air à l’extérieur - Outdoor air flow
Niveau sonore du module externe - Outdoor noise level
Dimensions Boîtier - Body
Dimension Emballage - Packing
Conduite de  Liquide/Gaz - Liquid/Gaz side
réfrigération Long. max de la conduite
Refrigerant Max refrigerant pipe lenght
Piping Inclinaison max - Max differ. in level  
Poids net/brut
Net/gross weight

Modéles / Models

V
Btu/h

Btu/w.h
CFM
dB(A)

po/in

po/in

pi/ft

pi/ft

Kg

MOVA
24CN1-M13

MOVA
30CN1-M13

MOVA
36CN1-M13

MOVA
42CN1-M13

THERMOPOMPE
HEAT-PUMP  22 500 30 000 35 000 42 000 Btuh Refroidissement / Cooling

MOVA Serie (R410a)

Air climatisé et thermopompes
Cool Only and Heat Pumps

18K, 24K, 30K 
avec compresseur Toshiba
with Toshiba compressor

36K, 42K, 48K, 60K 
avec compresseur Copeland/Danfoss
with Copeland/Danfoss compressor

MOVA Serie 13 SEER (R410a)
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Produit - Product
Nominal tons
Alimentation - Power supply     (1Ph-60Hz)
Climatisation  Capacité - Capacity
Cooling SEER
Chauffage  Capacité - Capacity
Heating HSPF 
Débit d’air à l’extérieur - Outdoor air flow
Niveau sonore du module externe (max/min)
Outdoor Noise Level (Hi/Lo)

Dimensions Boîtier - Body
Dimension Emballage - Packing
Conduite de Liquide/Gaz - Liquid side/Gas side
réfrigération Longueur max de la conduite
Refrigerant Max refrigerant pipe lenght
piping Inclinaison max - Max difference in level
Poids net/brut - Net-gross Weight 

Modéles / Models                                   13 SEER

Thermopompes - Heat pumps
 1.5 2.0 2.5 3.0
 208/230V 208/230V 208/230V 208/230V
 18 000 22 500 30 000 36 000
 13.6 13.0 13.0 13.0
 17 000 22 000 30 000 34 500
 8.2 7.8 7.7 8.2
 1 500 1 580 3 000 3 250

 65 65 65 67
 
 23.5/8x23.5/8x24.3/4 23.5/8x23.5/8x24.3/4 28x28x24.3/4 29.1/8x29.1/8x24.3/4
 27.1/8x27.1/8x25.7/8 27.1/8x27.1/8x25.7/8 31.1/2x31.1/2x25.7/8 32.5/8x32.5/8x25.7/8
 3/8 - 3/4 3/8 - 3/4 3/8 - 3/4 3/8 - 3/4

 15 15 15 25
 
 7 7 7 10
 130/141 134/145 165/176 172/185

MOVA
18HN1-M13

MOVA
24HN1-M13

MOVA
30HN1-M13

MOVA
36HN1-M13

THERMOPOMPE
HEAT-PUMP

 18 000 22 500 30 000 36 000 Btuh Refroidissement / Cooling
 17 000 22 000 30 000 34 500 Btuh Chauffage/Heating

V
Btu/w.h

Btu/h
Btu/w.h

Btu/h
PA

dB(A)

po/in

po/in

pi/ft

pi/ft
lbs

Produit - Product
Nominal tons
Alimentation - Power supply     (1Ph-60Hz)
Climatisation  Capacité - Capacity
Cooling SEER
Chauffage  Capacité - Capacity
Heating HSPF 
Débit d’air à l’extérieur - Outdoor air flow
Niveau sonore du module externe (max/min)
Outdoor Noise Level (Hi/Lo)

Dimensions Boîtier - Body
Dimension Emballage - Packing
Conduite de Liquide/Gaz - Liquid side/Gas side
réfrigération Longueur max de la conduite
Refrigerant Max refrigerant pipe lenght
piping Inclinaison max - Max difference in level
Poids net/brut - Net-gross Weight 

Modéles / Models                                   13 SEER

Thermopompes - Heat pumps
 3.5 4.0 5.0
 208/230V 208/230V 208/230V
 41 000 47 500 57 000
 13.0 13.0 13.0
 42 000 46 000 57 000
 7.7 7.9 8.2
 4 200 4 400 4 250

 67 67 67
 
 28x28x29.1/2 28x28x32.5/8 29.1/8x29.1/8x32.5/8
 31.1/2x31.1/2x30.7/8 31.1/2x31.1/2x34.1/8 32.5/8x32.5/8x34.1/8
 3/8 - 3/4 3/8 - 1.1/8 3/8 - 1.1/8

 25 25 25
 
 10 10 10
 200/216 213/223 222/238

MOVA
42HN1-M13

MOVA
48HN1-M13

MOVA
60HN1-M13

THERMOPOMPE
HEAT-PUMP

 41 000 47 500 57 000 Btuh Refroidissement / Cooling
 42 000 46 000 57 000 Btuh Chauffage/Heating

V
Btu/w.h

Btu/h
Btu/w.h

Btu/h
PA

dB(A)

po/in

po/in

pi/ft

pi/ft
lbs

SEER 13 R-410A
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Appareils de traitement de l’air
Air Handler Units

MVA Serie 13 SEER (R410a)

Modéles / Models                                   13 SEER

V.
Btu/h

W
A

CFM

Pa

dB(A)

po/in
po/in

Kg
po/in

pi/ft

pi/ft

 Appareil de traitement de l’air - Air handler units
 2.0 2.5 3.0 3.5
 208/230V 208/230V 208/230V 208/230V
 22 500 30 000 35 000 42 000
 196 320 281 346
 0.90 1.60 1.40 1.90
 800 900 1 100 1 300
 
 

25 40 40 40

 
48 53 53 55

 18.1/8x41.3/8x20.1/2 18.1/8x41.3/8x20.1/2 19.5/8x46.1/2x20.5/8 19.5/8x46.1/2x20.5/8
 21.5/8x41.7/8x25 21.5/8x41.7/8x25 23.1/8x47x26.1/4 23.1/8x47x26.1/4
 52-58 57-63 63-70 65-72 
 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4
 

15 15 25 25

 7 7 10 10

MVA
24CWN1-M13

MVA
30CWN1-M13

MVA
36CWN1-M13

MVA
42CWN1-M13

Produit - Product
Nominal tons
Alimentation - Power supply     (1Ph-60Hz)
  Capacité - Capacity
Climatisation - Cooling Entrée - Input
  Courant nominal  - Rated current
Débit d’air à l’intérieur - Indoor ait flow
Pression statique externe du module interne (max)
Indoor external static pressure (hi)

Niveau sonore du module interne (max/min)
Indoor noise level (hi/lo)

 Dim. (LxHxP) - Dimension (WxHxD)
Module intérieur

 Emballage (LxHxP) -  Packing (WxHxD)
Indoor unit

 Poids net / brut - Net / gross weight
Conduite de Liquide / Gaz - Liquid side / Gas side
réfrigération Longueur max de la conduite
Refrigerant Max refrigerant pipe lenght
piping Inclinaison max - Max difference in level

THERMOPOMPE
HEAT-PUMP  22 500 30 000 35 000 42 000 Btuh Refroidissement / Cooling

MVA Serie (R410a)

Kit électrique disponible
Electric Kit Available

10, 15, 20 KW
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Produit - Product
Nominal tons
Alimentation - Power supply     (1Ph-60Hz)
  Capacité - Capacity
Climatisation - Cooling Entrée - Input
  Courant nominal  - Rated current
  Capacité - Capacity
Chauffage - Heating Entrée - Input
  Courant nominal - Rated current
Débit d’air à l’intérieur - Indoor ait flow
Pression statique externe du module interne (max)
Indoor external static pressure (hi)
Niveau sonore du module interne (max/min)
Indoor noise level (hi/lo)
 Dim. (LxHxP) - Dimension (WxHxD)
Module intérieur

 Emballage (LxHxP) -  Packing (WxHxD)
Indoor unit

 Poids net / brut - Net / gross weight
Conduite de Liquide / Gaz - Liquid side / Gas side
réfrigération Longueur max de la conduite
Refrigerant Max refrigerant pipe lenght
piping Inclinaison max - Max difference in level

Modéles / Models                                   13 SEER

V
Btu/h

W
A

Btu/h
W
A

CFM

Pa

dB(A)

po/in
po/in

Kg
po/in

pi/ft

pi/ft

 Appareil de traitement de l’air - Air handler units
 1.5 2.0 2.5 3.0
 208/230V 208/230V 208/230V 208/230V
 18 000 22 500 30 000 36 000
 136 196 320 281
 0.70 1.00 1.60 1.40
 17 000 22 000 30 000 34 500
 136 196 320 281
 0.70 0.90 1.60 1.40
 600 800 900 1 100
 
 

25 25 40 40

 
45 48 53 53

 18.1/8x41.3/8x20.1/2 18.1/8x41.3/8x20.1/2 18.1/8x41.3/8x20.1/2 19.5/8x46.1/2x20.5/8
 21.5/8x41.7/8x25 21.5/8x41.7/8x25 21.5/8x41.7/8x25 23.1/8x47x26.1/4 
 52-58 52-58 57-63 65-72 
 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4
 

15 15 15 25

 7 7 7 10

MVA
18HWN1-M13

MVA
24HWN1-M13

MVA
30HWN1-M13

MVA
36HWN1-M13

THERMOPOMPE
HEAT-PUMP

 18 000 22 500 30 000 36 000 Btuh Refroidissement / Cooling
 17 000 22 000 30 000 34 500 Btuh Chauffage/Heating

Produit - Product 
Nominal tons
Alimentation - Power supply     (1Ph-60Hz)
  Capacité - Capacity
Climatisation - Cooling Entrée - Input
  Courant nominal  - Rated current
  Capacité - Capacity
Chauffage - Heating Entrée - Input
  Courant nominal - Rated current
Débit d’air à l’intérieur - Indoor ait flow
Pression statique externe du module interne (max)
Indoor external static pressure (hi)
Niveau sonore du module interne (max/min)
Indoor noise level (hi/lo)
 Dim. (LxHxP) - Dimension (WxHxD)
Module intérieur

 Emballage (LxHxP) -  Packing (WxHxD)
Indoor unit

 Poids net / brut - Net / gross weight
Conduite de Liquide / Gaz - Liquid side / Gas side
réfrigération Longueur max de la conduite
Refrigerant Max refrigerant pipe lenght
piping Inclinaison max - Max difference in level

Modéles / Models                                   13 SEER

V.
Btu/h

W
A

Btu/h
W
A

CFM

Pa

dB(A)

po/in
po/in

Kg
po/in

pi/ft

pi/ft

Appareil de traitement de l’air - Air handler units
 3.5 4.0 5.0
 208/230V 208/230V 208/230V
 41 000 47 500 57 000
 346 385 568
 1.9 2.0 2.7
 42 000 46 000 57 000
 346 385 568
 1.9 2.0 2.7
 1 300 1 600 1 850
 
 

40 50 50

 
55 55 58

 19.5/8x46.1/2x20.5/8 22x54.1/2x24 22x54.1/2x24
 23.1/8x47x26.1/4 25.1/2x55x28.1/2 25.1/2x55x28.1/2
 65-72 81-88 85-92 
 3/8-3/4 3/8-1.1/8 3/8-1.1/8  
 

25 25 25
 
 10 10 10

MVA
42HWN1-M13

MVA
48HWN1-M13

MVA
60HWN1-M13

THERMOPOMPE
HEAT-PUMP

 41 000 47 500 57 000 Btuh Refroidissement / Cooling
 42 000 46 000 57 000 Btuh Chauffage/Heating
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SERPENTIN / A COIL

Modéles / Models

po/in

po/in

po/in

po/in

po/in
lbs

po/in

MCUV
1824ANOB

MCUV
2430BNOB

MCUV
3036ANOB

MCUV
3642BNOB

Nominal tons
Serpentin intérieur Nombre de rangées 
Indoor coil Number of rows

Tube pitch(a) x row pitch(b)
Tube pitch(a) x row pitch(b) 
Espaces des ailettes - Fin spacing
Ailletes par pouce - Fins Per Inch
Type d'ailettes - Fin type
Évaporateur (LxPxH) - Coil (Lx WxH) 
Nombre de tubes - Number of tubes
Unité intérieure (PxLxH) - Indoor unit (DxWxH)
Poids (net/ brut) - Weight (net/gross)
Tuyau de réfrigération  (liquide/gaz)
Refrigerant piping (liquid side/gas side) 
Type de détente - Throttle type

 2.0 2.5 3.0 3.5
 

2 2 2 2

 
1x3/4 1x3/4 1x3/4 1x3/4

 
1.6 1.6 1.6 1.6

 16 16 16 16
 Hydrophilic aluminium Hydro. aluminium Hydro. aluminium Hydro. aluminium
 16-13/16x12-3/4x15-7/8 16-13/16x14-1/16x15-7/8 16-13/16x12-3/4x21-15/16 16-13/16x14-1/16x25-7/8
 32 32 44 52
 20-1/2x13-3/8x16-1/4 20-1/2x16-3/8x16-3/4 20-1/2x13-3/8x22-3/4 20-1/2x16-3/8x26-11/16
 21/24 21/25 28/32 32/37

 3/8 - 3/4 3/8 - 3/4 3/8 - 3/4 3/8 - 3/4

 
Valve Valve Valve Valve
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LE CHAUFFE-EAU SANS RÉSERVOIR EN CONTINU LE PLUS ÉVOLUÉ.
THE MOST ADVANCED TANKLESS GAS WATER HEATER.

CHAUFFE-EAU SANS RÉSERVOIR
De l’eau chaude en continu lorsque vous en avez besoin !

      
TANKLESS WATER HEATERS

Continuous Hot Water When You Need It!

®
CERTIFIEDama

EFFICIENCY
RATING
CERTIFIED

®

Modéles / Models MWH180

Type d’installation - Installation type
 Hauteur (po) - Height (in)
Dimensions - Dimension Largeur (po)  - Width (in)
 Profondeur (po) - Depth (in)
Poids - Weight
Débit d’entrée du gaz maximum - Maximum gas input rate
Débit d’entrée du gaz minimum - Minimum gas input rate
Plage de capacité en eau chaude - Hot water capacity range
Capacité maximale d’eau chaude (hausse de 54° F.) - Maximum hot water capacity (54°F. rise)
Plage de température (avec la télécommande) Temperature range (with remote)
Pression maximale d’alimentation en eau - Maximum water supply pressure
Pression minimale d’alimentation en eau - Minimum water supply pressure
Niveau de bruit - Noise level
 Gaz - Gas
Connections - Connection Entrée d’eau - Water inlet
 Sortie d’eau chaude - Hot water Outlet
  Normale - Normal
Comsommation énergétique - Electric comsumption En attente - Standby
  Fonction antigel - Anti/frost operations
Accessoire inclus - Included accessory

Garantie : 10 ans sur l’échangeur de chaleur, 5 ans sur les pièces.    Warranty : 10 years on heat exchanger, 5 years on parts.

Intérieur - Intérior
24.1/32
23.25/32

8.3/4
43 lb (19,5 kg)
180 000 Btu/h
20 000 Btu/h

0.58 à/to 5.8 GPM
5.8 GPM

96° F à/to 140° F
150 psi
15 psi
49 dB

3/4” MNPT
3/4” MNPT
3/4” MNPT

61 W
3.7 W
84 W

Télécommande - Remote controller

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Modèles compatibles avec le gaz naturel et le gaz propane
•  Ventilation directe et combustion forcée
•  Allumage électronique direct
•  Télécommande numérique
•  Mode de réaction rapide permettant de chauffer l’eau rapidement
•  Allure modulante

    KEY FEATURES
•  Natural gas and propoane models available
•  Direct vent and forced combustion
•  Direct electronic ignition
•  Digital remote controller
•  Quick response mode for rapid heating
•  Modulating burner
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CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE / ELECTRIC BOILER

Distribué par Manuflow / Distributed by Manflow

Modèles bi-énergie  - Bi energy models
Modèles électriques - Electric models
KW
BTU/h
Ampèrage total - Total amperage
Nbr. de lignes d’alimentation (Ampères par fusible) 
Supply lines nbr. (Amps per fuse)

Spécifications / Features

B-5
B-5M

5
17 060
20.83

1 x 30A

- Modèles standard 240V / 1Ph -

B-6
B-6M

6
20 472
25.00

1 x 30A

B-8
B-8M

8
27 296
33.33

1 x 50A

B-9
B-9M

9
30 708
37.50

1 x 50A

B-10
B-10M

10
34 120
41.67

1 x 60A

B-12
B-12M

12
39 238
47.92

1 x 60A

B-15
B-15M

15
51 180
62.50

1 x 80A

Modèles bi-énergie  - Bi energy models
Modèles électriques - Electric models
KW
BTU/h
Ampèrage total - Total amperage
Nbr. de lignes d’alimentation (Ampères par fusible) 
Supply lines nbr. (Amps per fuse)

Spécifications / Features

B-18
B-18M

18
61 416
75.00

1 X 100A

- Modèles standard 240V / 1Ph -

B-20
B-20M

20
68 240
83.37

1 X 125A

B-23
B-23A

23
78 476
95.83

1 X 125A

B-27
B-27A

27
92 124
112.50

2 X 80A

B-30
B-30M

30
102 360
125.00

2 X 80A

B-35
B-35M

35
119 420
145.83

2 X 100A

B-40
B-40M

40
136 480
166.67

2 X 125A

Modèles bi-énergie  - Bi energy models
Modèles électriques - Electric models
KW
BTU/h
Ampèrage - Amperage (208V / 3Ph)
Sectionneur - Disconnector
Ampèrage - Amperage (600V / 3Ph)
Sectionneur - Disconnector

Spécifications / Features

B-18
B-18M

18
61 416
48.00
60A

17.34
30A

B-24
B-24M

24
81 888
66.69
100A
28.90
30A

B-30
B-30M

30
102 360
83.37
100A
28.90
30A

B-35
B-35M

35
119 420
96.00
100A

-
-

B-36
B-36M

36
122 832

-
-

34.68
60A

B-42
B-42M

42
143 304

-
-

40.46
60A

- Modèles standard 3Ph -

Modulation complète
Réservoir en acier inoxydable
Grande gamme de kW disponible
Modèle compact et léger
Sonde d’extérieur et compensation
Aquastat électronique

Complete modulation
Stainless steel  tank
Great range of kw available
Compact and light model
Outside probe and compensation
Electronic Aquastat
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COUPE-TUYAUX   1/8” – 1-1/8”
TUBE CUTTER 1/8” – 1-1/8”

FA-275

FA-174

MINI COUPE-TUYAUX   3/8’’ – 1-1/8’’
MINI TUBE CUTTER  3/8’’ – 1-1/8’’

ENSEMBLE DE DUDGEONNIERE ET EVASEUR
FLARING AND SWAGING TOOL KIT
1/8”. 3/16”. 1/4”. 5/16”. 3/8”. 7/16”. 1/2”. 5/8”. & 3/4"

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

FA-274
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Tubes en cuivre  / Copper Tubing

Isolant pour tubes en cuivre
Insulating for copper tubing

Supports muraux pour appareils
de climatisation

Air Conditioning Brackets

Rouleaux de 50 pieds / 50 Ft rolls.

Pouces / Inch: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8.

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Présentoir pour
air climatisé
       
Display rack for
air conditioning
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manuflow

9155 Langelier, St-Leonard
 QC, Canada  H1P 3K9
Tel.: 514.338.1616  •  800.873.0070
Fax: 514.338.3934
www.manuflowinternational.com


