SIMPLE-ZONE

DC INVERTER SEER 20

Compresseur / Compressor
TOSHIBA _ - .

UNITES INTERIEURES - INDOOR UNITS

Modéles / Models MSV1-09HRDN1-MTO

Capacité de refroidissement - Cooling Capability (Btu/n) |p 9 000
Capacité de chauffage - Heating Capability (Btu/h) |p 10 000
SEER - SEER 20
HSPF - HSPF (Region V) 10.5
HSPF - HSPF (Region V) 8.5
Energy star - Energy Star Oui/Yes
Réfrigérant - Refrigerant R410A
Alimentation - Power Supply 208/230V~, 60HZ, 1Ph
Puissance d'alimentation - Power input 650
Courant d'opération - Operation Current 2.85
Marque du compresseur - Compressor Brand Toshiba
Niveau sonore - Indoor Noise Level (Hi/Med/Low) 40/35/29
Volume de débit d'air intérieur - Indoor Air Flow Volume (Hi/ Med/ Low) 680/540/490
Volume de débit d'air intérieur - Indoor Air Flow Volume (Hi/ Med/ Low) 400/318/288
Volume de débit d'air extérieur - Outdoor Air Flow Volume 1800
Volume de débit d'air extérieur - Outdoor Air Flow Volume 1 060
Min et Max BTU - Min and Max BTU 2 050/11 200
Température min. en hiver - Min temperature on the winter -15°C
Diameétre tuyau - Piping Size (liquid/gas) 1/4 x 3/8
DC Inverter - DC-Inverter Oui/Yes
Capteur intelligent - Follow me Oui/Yes
Mode Turbo - Turbo Mode Oui/Yes
Redémarrage automatique - Auto-restart Oui/Yes
Afficheur ACL - LCD display Oui/Yes
Débit d'air a direction automatique - Auto level swing Oui/Yes
Filtre & charbon actif - Active Carbon filter Oui/Yes
Traitement anti-corrosion - Golden Fin Oui/Yes
Filtre lavable - Washable Air filter Oui/Yes
Télécommande - Remote Control Oui/Yes
Minuterie 24 heures - 24 hour Timer Qui/Yes
Dimension unité intérieure - Indoor Unit Dimension 33.1/4x6.5x11.1/4
Dim. emballage unité intérieure - Indoor Unit Packing Dimension 35x11x14
Dimension unité extérieure - Outdoor Unit Dimension 30x11x23
Dim. emballage unité extérieure - Outdoor Packing Dimension 35x14x25
Poids net/brut unité intérieure - Indoor Unit Net / Gross Weight 9/11
Poids net/brut unité extérieure - Oudoor Unit Net / Gross Weight 38.5/41
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